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Abmaße (Durchmesser x Länge, 
mm)

12 x 140 12 x 145 19 x 145 18 x 140 18 x 115 16 x 148 17 x 160 15 x 140 18 x 165 23 x 165 25 x 145 16 x 130 18 x 150 25 x 100 26 x 180 25 x 160 29 x 185 32 x 147

Gewicht (g) 70 110 110 110 92 270 (mit Schlauch) 240 140 140 210 180 160 140 166 250 220 340 326

Max. 
Schlagfrequenz

(1/min) ca. 38.000 ca. 37.000 ca. 35.000 ca. 35.000 ca. 10.000 ca. 31.500 ca. 34.000 ca. 30.000 ca. 35.000 ca. 30.000 ca. 8.000 ca. 14.000 ca. 13.500 ca. 9.000 ca. 8.000 ca. 4.000 ca. 3.000 ca. 4.000

Betriebsdruck (bar) 6 - 7 4 - 6 0,3 - 2,3 0,5 - 1,8 0,3 - 1,7 4 - 6 3 - 7 2,5 - 6 2,5 - 6 2 - 6 0,5 - 2,5 6,2 6 0,5 - 2,5 0,5 - 3,0 0,5 - 2,3 1,5 - 2,6 2,5

Max. Luftverbrauch (l/min) 20 6 12,5 17 - 20 3,8 17 25 - 30 6 25 30 - 55 20 10 6 10 5 25 50 40

geeignet
bedingt geeignet

* wird nicht mehr hergestellt
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Druckluftstichel

Hersteller

The ZOIC ChicagoThe Microraptor The Trilobite The Velociraptor IIThe Balaur The T-RexThe Maia
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